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大司虎鉗零件組裝配說明書 

一、 本產品包含以下零件: 編號   名稱   數量  規格 
1   不鏽鋼管  2支  直徑 22 長 350mm (7/8”) 
2   螺桿   1支  直徑 19 長 260mm (3/4”) 
3   螺母   1個  螺母外徑 35mm (1 3/8”) 
4   木柄   1支   

5   鐵製傳動墊片 1個  長 60*寬 40*厚 4mm 
6   鐵製傳動軸 1個   

7   岡山頭螺絲 2個   

8   空心銷  1個  直徑 4mm 長 25mm 
9   半圓螺絲  1個   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 裝配步驟: 

工作台木邊至少厚 80mm, 虎鉗木塊長 30-40公分 

虎鉗木塊分別鑽 3/4”(螺桿穿透)及 7/8”(半透孔, 不鏽鋼穿過)  

封邊木條分別鑽 3/4”(螺桿穿透)及 1 1/2”(厚約 10mm不鑽透, 螺母內藏用) 

所有孔鑽好後, 螺母裝入木條, 由底部打一孔但深未及牙, 以半圓螺絲(9)固定於木條 

虎鉗木塊 7/8”孔填入 AB膠, 裝入不鏽鋼管固定. 

旋入螺桿, 串入傳動墊片, 以岡山頭螺絲將墊片鎖緊在虎鉗木塊上 

串入傳動軸, 將傳動軸小孔對準螺桿小孔, 輕輕槌入空心銷直到完全埋入傳動軸. 

木柄串入傳動軸大孔, 裝好圓球, 鎖入螺絲固定, 完成. 

  

三、 如希望螺桿保持較好的水平度, 可在工作台底部再鎖上一木條支撐螺桿及兩不鏽鋼管. 

塑鋼傳動軸強度佳不易破損, 但旋轉施力適當即可, 不宜過度. 螺桿應上油防鏽. 


